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⚫ ️數位式顯示器

S1：大柱1的數值顯示 
S2：大柱2的數值顯示 
S3：大柱3的數值顯示 
S4：大柱4的數值顯示 
 
Total:中間數據屏 
①.單位以 µε 設定時 kN 
或 tons 設定時 
   是表示S1+S2+S3+S4
的 
   總和 
②.單位以 µε 設定時 
   是表示S1+S2+S3+S的 
    平均 
Reset : 歸零鍵 
Φ : 大柱的直徑 
▼ :   減少鍵 
▲： 增加鍵 
⬅： 輸入鍵 

#：開關鍵 

▲： 增加鍵 
⬅： 輸入鍵 

#：開關鍵

⚫ ️ 鎖模力感測儀的配備內容

數位式顯示器感測器（2個一組）

電源插頭 連接線

⚫️數值設定(楊氏系數）

同時按▼▲鍵， 
然後按⬅輸入鍵

Total顯示屏會顯
示200000,再 
按▲調整數據

一般因鋼材的種類，有不同的楊氏系數，從
150,000~250,000 N/mm ,標準設定值為210,000N/mm

單位設定為kN時 
中間顯示Total 
(S1+S2+S3+S4)

單位設定為µε時 
中間顯示平均值 
(S1+S2+S3+S4)/4

⚫️單位設定

<各部名稱及功能介紹>

按”Unit”鍵,選項kN或tons 按”Unit”鍵,選項µε

4的



連接器

調節螺母

彈簧

⚫️ 磁力感測器本體介紹

V形磁鐵金屬薄片(內裝感應器)
Y形連接線

$

$

$$

$

⚫ ️ 磁力感測器的安裝位置

一組感測器,安裝於180°的對角,對大柱45°角的位置

$

$

⚫ ️ 磁力感測器的安裝

建議用無名指頂住感測器
下端(防止磁力急速吸附
時造成感應器的損傷)

$

安裝前,注意擦乾淨大柱不
要有油污,灰塵的殘留,防
止感應器的損傷。

決定好位置後,按下
螺母鍵

$

$

$

安裝好後,雙手輕搖,確
認感測器有無固定好

裝好拆卸道具後,扒開感測器

$

$

⚫ ️ 磁力感測器的拆卸方法

$

<感測器安裝及拆卸>

①

② ③

①

② ③



⚫️磁力感測器的安裝注意
①.安裝前,要注意先把大柱擦乾淨,不能有油污和灰

    塵的殘留。

②.感測器的安裝位置,離固定車壁的長度,是大柱直 

    徑的1.0倍～1.5倍的長度。

③.1組感測器的安裝位置於相反180°的對角,對大柱平

    行或垂直的45°角比較適當。

④.安裝後用雙手輕搖感測器,檢查安裝是否牢固。

⑤.感測器安裝後,讓機器負載,使大柱拉伸幾次,在每次周

    期中按”Reset”可以有效的增加精確度。

⑥.測量的數據主要是微應變(με)值

    例如：顯示355=0.355mm/M

⑦.根據這個值,可以算出鎖模力.新的 DM4DB 數碼顯

    示器可以直接設定單位來計算 kN 或 tons。

4組的Y形連接線，各自接向S1, S2, S3, S4

$ $ $ $

<補充說明>

⑧.不要在最高速度時,關閉機械,這樣會在強震動下產生偏移。


